
Laser-afstandsmeter

LD050P
Laser-afstandsmeter 50m

Technische info

Accutype 2x AAA
Gemiddelde precisie (2�) +- 2 mm
Maximale afwijking +-9mm / 50m
Meetbereik 50 m
Geheugen 5 metingen
Gebruikstemperatuur 0 --> 40 °C
Afdichtingsklasse IP54
Afmetingen (L x B x H) 116 x 45 x 29 mm
Netto gewicht 0,1 kg
Laser emissieklasse II (635nm, <1mW)

EAN 0088381635141

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Zeer compacte en eenvoudig te bedienen laser-
afstandsmeter voor het snel en precies opmeten van
afstanden tot 50m.

• Afstandmeting via optische faseverschuiving maakt
bijzonder nauwkeurige metingen mogelijk; de meting
gebeurt puntprecies terhoogte van de zichtbare
laserdot.

• Functietoets voor het uitrekenen van oppervlakken en
volumes en voor indirecte meting van onbereikbare
afstanden via driehoeksmeting.

• Rekentoetsen voor optellen en aftrekken van
afstanden en oppervlakken.

• Mogelijkheid tot continue meting voor het vinden van
punten en tot automatische minimum/maximum
meting bij trigonometrische functies.

• Geheugen voor vijf metingen laat toe om enkele
verschillende maten op te nemen zonder tussentijds
nota te nemen.

• IP54 stof- en spatwaterdicht.
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Accessoires
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