
TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING

HANDSCHOEN PRO-LATEX WINTER

Productnummer: 1010084

UNSPSC: 46181504

Merk: ARTELLI

Handschoenmaten

9 1010084001

10 1010084002

11 1010084003

6 / 6 = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Fel gele, latex gecoate naadloze handschoen met warme polyester/katoenen voering en unieke

groefstructuur voor superieure grip in zowel droge, natte en zeer koude werkomstandigheden. Deze

handschoen is speciaal ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd en

gedragen moeten worden. De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en snijweerstand.

Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, Dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht

wordt. MATERIAAL: latex. GESCHIKT VOOR: Lichte industrie, bouwnijverheid, groenvoorziening en

milieudiensten. Conform :EN 388:2016 2 2 4 2 X , EN 511 : 2006 :  01X.

INFORMATIEVE KENMERKEN

Merk: ARTELLI, ARTELLI

PBM Categorie: 2

Type handschoen: Werkhandschoen

Coating: Latex

Materiaal: Polyester, Lussenkatoen

NORMEN

• EN 388:

- Abrasie: 2

- Snij: 2

- Scheur: 4

- Prik: 2

- TDM: X

• EN 511:

- Convectiekoude: 0

- Contactkoude: 1

- Waterdoorlaatbaarheid: X
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AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu
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